
       

                      

Caractéristiques Techniques : 

Caméra sans fil, de recul jour et nuit pour véhicules 

Compacte et ultra robuste, avec éclairage IR portée 15m 

Une caméra de recul sans fil pour semi re-
morque ou tout vehicule articulé grâce à son 
installation simplifiée. Coque épaisse en 
fonte d'aluminium et vitre avant durcie, 
elle résiste aux chocs, aux vibrations 
et aux intempéries, avec son 
étanchéité IP66. 

L'installation est grandement simplifiée avec 
le système sans fil tout intégré, sans né-
cessité d'avoir de boitiers supplémentaires. 

Une solution parfaite pour un budget maitrisé, 
elle est compatible avec tous les moniteurs 
de recul Allwan-Security. 

Description 
 Résiste aux chocs et vibrations 
 image claire et lumineuse 
 vision jour et nuit 
 couleur le jour, monochrome la nuit 
 Inversion d'image gauche/droite (miroir) 
 Mode nuit automatique 
 Faible consommation 
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WC-087Cai: Caméra de recul ultra-robuste sans fil 

Capteur d'image 960H couleur CCD 

Résolution 600LTV - 976 x 582 

Eclairage 
IR Leds nouvelle génération 
Portée 15m 

Scanning system Entrelacé 

Illumination minimale 
0,5Lux leds éteintes 
0Lux leds allumées 

Audio Oui, micro intégré 

Shutter  Auto: 1/50 à 1/100000 sec 

Balance des blancs Auto 

Angle de vue 120° 

Transmission HF 
Modulation FM 2.4Ghz 
2414,2432,2468,2450 Mhz (à définir à la commande) 

Matériau Fonte d'aluminium 

Etanchéité IP66 

Alimentation 
Directe depuis le moniteur 
Si utilisation détournée : 12VDC 

Consommation < à 5W 

Température d'utilisation -30 à +70°C - RH90% 

Température de stockage -40 à +80°C - RH90% 

Dimensions Voir plan ci-dessous 

Autres 
Fonction miroir ON/OFF activation par vis à l'arrière 
de la caméra. 

                           


