
  

 

 

 

 

            

 

              

Caractéristiques Techniques 

 

DVR : Enregistreur vidéo mobile Hybride  

EH1004H-4G Valise tactique hybride analogique & IP 4 Voies IP67 

Entrées Vidéo 

Standard : 4 voies vidéo composites 
Options : HD-SDI 
>> Alimentation directe pour caméras : 
Voie 1 : 12VDC 3A ; voie 2 ; voie 3 et 4 : 12VDC 800mA 

Format 
d’enregistrement 

H.264 MPEG4  Haute qualité  

Résolution 
Standard : 704 X 576 - 50 ips total 
Si HD-SDI : 1920x1080 – 60 ips 

Capacité  
de stockage 

500 Go (standard) 

Station de relecture Via connexion du disque sur PC 

Réseaux GSM 3G/4G et Wifi 802.11b/g 

Alimentation 12 V (fournie) 

Connectique 

XLR5 Entrées cameras, schéma de câblage fourni 
XLR3 Alimentation 
Option : connectique de votre choix, sur demande 

Moniteur Ecran 10” 

Protection 
Testeur d’alimentation avec régulateur de décharge 
(version batterie) Protection CC et inversion 

Routeur Routeur GPRS/HSDPA/HSUPA/3G/4G 

Connexion  
à distance 

PC, Android, iPhone 

Accessoires fournis 
Joystick compact externe, souris, 500Go HDD, Manuel, 
Alimentation secteur 

Température  
de fonctionnement 

-10°C ~ +50°C 

Poids 4 kg (modèle standard) 

Dimensions 35 X30 X15 cm 
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Cet enregistreur est le fruit d’une étude avancée, faite en 

corrélation avec les forces de l’ordre afin d’obtenir un 

équipement adapté aux hommes de terrain, alliant 

performances et fonctionnalités pour les utilisateurs 

exigeants. 

 

Principales caractéristiques : 

 4 entrées vidéo composites, en option HD-SDI 
 4G : Gestion à distance partout dans le monde  
 Gestion de télémétrie pour caméras motorisées 
 Joystick externe compact inclus 
 Existe en version étanche (valise fermée) IP67 

 

 

Options :    

Joystick compact 

Batterie interne ou externe 

Caméras, large gamme disponible 

Transmission radio durcie 

Personnalisation sur demande 

 


