
 

 

 

 

 

       

                      

  Caractéristiques Techniques : 

 

 

Caméra submersible 50m tout inox 316, AHD,CVI,TVI et analogique CVBS PAL 

Haute résolution Full HD 1080p, leds blanches illumination 10m 

ALLWAN SECURITY, fabricant de caméras 
submersibles et industrielle depuis plus de 15 
ans, présente sa caméra UW-3200HD, 
submersible 50m, tout inox 316 usiné. 
 
Optez enfin pour la vidéo HD sur vos 
embarcations, cette caméra Full HD fonctione 
sur coaxial, idéale si les câbles sont déjà en 
place. 
 
Matériel robuste et de qualité pour un budget 
maîtrisé. 
 
La nouvelle résolution 1080p permet d'obtenir 
une image impeccable, avec un niveau de détail 
exceptionnel. 
 
Le système anti-brouillard par traitement 
numérique permet d'améliorer l'image en cas 
de brume ou pluie, et même en eau un peu 
turbide. 
 
Les 15 Leds blanches ultra haute luminosité 
permettent une portée 10m dans l'obscurité 
totale.  
 
Réglage de l'intensité des LEDs par 
potentiomètre, depuis la surface. 
 
 

Description 
 Capteur SONY ExMOR Full HD très haute résolution  
 Corps Inox 316 usiné, visserie et support 316 
 Anti prolifération d'algues marines 
 15 Leds ultra puissantes 
 Intensité des LEDs réglable 
 Traitement automatique anti-brouillard 
 Sortie HD sur BNC, signal AHD,TVI CVI 
 Câbles, par rallonges de 20m, connectique IP68 
 Existe en immersion 200m 
 Produit personnalisable, nous consulter 
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UW-3200HD: Caméra FullHD 1080p immersion 50m tout inox 316 

Capteur 1/2.9'' SONY ExMOR CMOS 

Objectif 3,6mm 

Pixels 1920x1080 

Résolution 1080p@25 images/s (NTSC 30fps on demand) 

Sensibilité 1 Lux standard, 0.002Lux DSS ON 

Sortie vidéo 
1 sortie paramétrable AHD, CVI ou TVI (1080p) 
1 sortie analogue PAL (résolution 960H) 

Rapport Signal/Bruit > 50dB 

AGC 0-15/Off 

Shutter Automatique 1/50 à 1/50000s 

SENS-UP Off/X2-X30 

Autres fonctions 
Contre-jour Off/BLC/HSBLC 
D-WDR, Anti-turbidité (anti-brouillard) 
Balance des blancs, jour/nuit,DNR, Miroir etc.. 

Alimentation 12VDC +/-10% 

Consommation 4Watts maxi 

Température de fonctionnement -20 à +60°C 

Dimensions Diam. 49mm x 109mm 

Poids 540g 

Options 
Rallonges de câble, par 20m, maxi 100m 
Immersion 100 ou 200m sur fabrication spéciale 

 

 

 

 

 

 

 

                           


