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Caméra d’inspection de forage compacte 200m a treuil motorisé
Téte rotative double vision latérale et vers le bas
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» Double caméra étanche renforcée en inox

= Centreur réglable fourni

» Chassis renforcé ultra-stable, fit range-caméra

» Roues pneumatiques, spécial terrain

= Cameéra diametre 45mm étanche 200m

» Treuil motorisé avec 200m de cable

=  Odometre (compteur métrique)

» Valise de monitoring simple d'utilisation et robuste

= |ncrustation de texte en live sur la vidéo

ALLWAN-SECURITY est concepteur et fabricant de caméras sous-marines depuis 2002,

La CAMTREUIL-HD est une caméra d'inspection de puits portable spécialement congue pour les forages, équipée d'un
treuil motorisé qui facilite la gestion du cable lors des inspections en profondeur.

Sa téte rotative a double visée permet une inspection panoramique a 360°, garantissant une visibilité optimale a chaque
angle.

Compacte et robuste, la CAMTREUIL-HD est parfaitement adaptée aux environnements difficiles, y compris sous I'eau,
grace a sa conception étanche et son boitier résistant.

S ® ©

www.allwan.eu - Tel: +33 2 41 35 01 25 - info@allwan.fr INDUSTRIE MARINE ATEX INSPECTION  EMBARQUE



http://www.allwan.eu/

CAMTREUIL-HD ©
ALLWAN 1}SECURITY

VIDEO & SECURITY SOLUTIONS

Caméra d’inspection de forage compacte 200m a treuil motorisé
Téte rotative double vision latérale et vers le bas

CAMTREUIL-HD : Equipement léger d'inspection de puits de forages

= Diameétre 45mm
Caméra = Inspection de 80 a 1000mm de diamétre
= Double vision axiale et radiale 120° d’angle
=  Rotation panoramique pilotable 360°
= Kit centreur réglable fourni
= Vision couleur 1280x720
=  Double éclairage puissant a leds réglables
= Etanche IP68 20 bars (200m d’immersion)
Netteté de 3cm a l'infini

Treuil motorisé

=  Treuil motorisé avec collecteur tournant HQ pour
une vision parfaite tout en déroulant le cable.

= Conception robuste

= Utilisation simple

= Systeme d’entrainement caréné, sécurité
renforcée

= Longueur de cable 200m

=  Poignée télescopique pour manutention aisée

Valise

= Grand écran lumineux de 13”

= Rotation de la caméra

= Pilotage de I'intensité de I'éclairage des leds

» Vision/enregistrement vidéo

= Saisie de texte et commentaires audio en direct
= |ndicateur de température et longueur déroulée
= Affichage direction N/NE/E/SE/S/SO/O/NO

= Zoom numérique

= Valise : Batterie interne, autonomie 6-8h

Alimentation .
= Treuil : 230VAC
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