
 

 

 

 

 

            

 

 

 

ODYS KEYBOARD 

Interface de communication RS485, Ethernet (Option) 

Protocole Pelco-D et Pelco-P 

Baudrate 2400/4800/9600/19200Bps 

Adresse 0 à 255 

Type de joystick Joystick 3 axes 

Afficheur O LED 

Alimentation 10.8-28V, POE (Option) - 1.5W 

Température de travail 0 à +40°C 

Température de stockage -20 à +50°C 

Dimensions 141x90x117mm 

Poids 800g 

Etanchéité IP66 

Spécifications : 

 

: 

 

Pupitre de pilotage Pelco D/P encastrable 
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Pupitres et télécommandes 

ODYS KEYBOARD 

Le pupitre de pilotage ODYS est un 

accessoire encastrable, spécialement conçu 

pour les applications embarquées sur 

navires, en industrie et sur véhicules. 

 

Il est également doté des principales 

fonctions pour nos caméras thermiques 

(changement de mode de colorimétrie). 

Principaux atouts : 

▪ Aisément encastrable 

▪ Compact 

▪ Fonctions basiques, simple d’utilisation 

▪ Adressable 1 à 255 

▪ Etanche IP66, robuste 

▪ Résistant aux vibrations 

▪ Version Ethernet en option, POE 

▪ Alimentation entre 10.8 et 28VDC 

 

 

 


