
 

 

 

 

 

       

                      

  

Caractéristiques Techniques : 

 

 

Moniteur 7’’ et enregistreur pour sondes endoscopiques 

Portable, durable, fiable 

L’Endocorder est un moniteur 7’’ et 
enregistreur vidéo spécialement conçu pour les 
sondes endoscopiques ALLWAN, équipées de 
connecteurs M12. 
 
Le large écran 7’’ 720x576 offre une excellente 
qualité d’affichage vidéo, et l’appareil dispose 
d’une fonction permettant d’enregistrer vos 
commentaires audios durant l’inspection. 
 

Description 
▪ Ecran 7" 
▪ Enregistrement vidéo, audio, photo 
▪ Carte SD max 32Go 
▪ Relecture vidéo et photo 
▪ Simple d’utilisation 
▪ Indicateurs d’état (charge, alim, record, etc) 
▪ Supporte une température de -20 à +60°C 
▪ Eclairage réglable 
▪ Livré avec chargeur, câbles, manuel et valise 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

ENDOCORDER 
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ENDOCORDER: Enregistreur vidéo pour sondes Endoscopiques industrielles 

Ecran 7" 

Sondes disponibles 
De 4,3mm à 12mm 
Longueurs de 1m à 30m (selon diamètres) 
Avec ou sans articulation 

Eclairage sondes 
4,3 et 5,5mm : 4 leds blanches (vision 1 à 5cm) 
A partir de 8mm : 6 Leds blanches (vision 5-10cm) 

Résolution écran 720x576 

Fonctions 
▪ Enregistrement vidéo (AVI) 
▪ Enregistrement audio (MPEG4) 
▪ Captures d’écran (JPEG) 

Langues 
7 langues (Allemand, Français, Anglais, Russe, Chinois, 
Coréen, Japonais) 

USB OUI 1.1/2.0 pour extraire les données enregistrées 

Stockage Carte SD (4Go fourni), jusqu’à 32Go 

Température de travail -20 à +60°C 

Batterie interne 
OUI type Li-ION 
Autonomie 4h max 

Alimentation 
13.5VDC (utilisation permanente ou recharge batterie) 
> Bloc secteur fourni 

 
 
 
 
 

 

                  


