
 

BODYWORN-CAMÉRA PIÉTON 

BODY-WORN : Caméra d’intervention POLICE 

Caractéristiques Techniques : 
 

BODY-WORN/CAMÉRA PIÉTON : BODY-77 

Capteur / Pixels 
Capteur CCD CMOS de plus de 5 millions 
de pixels 

Caméra Jour/Nuit Éclairage infrarouge intégré 

Angle de vue Horizontal 135° 

Cryptage Données cryptées et identification 

Batterie Lithium (LI-Po) de 1000mAH 

Consommation 570mA / 3.7V (maximum) 

Autonomie (Hors 
enregistrement) 

Environ 120heures  

Autonomie (En 
enregistrement) 

2.5H d’enregistrement (150 min) 

Temps de charge Environ 3heures 

Distance d’utilisation de 
la télécommande  

 6 mètres (maximum) 

Format vidéo  MOV (MPEG4) 

Format Photo JPEG 

Format d’enregistrement WAV 

 Qualité Vidéo 1080P / 960P / 720P / WVGA  

 Connectique  USB 2.0 

 Systèmes compatibles Windows XP / VISTA / WIN7 

 Poids  100g 

 Dimensions 71mm x 58 mm x 30 mm 

 Température de stockage -20°C – 60°C 

 Température d’utilisation  -10°C – 50°C  

 Humidité supportée 15 – 85% RH 

 

CAMÉRA PIÉTON : BODY-77 

DESCRIPTION : 

Miniature et Portable : Produit « tout-en-un » 

design étudié pour une plus grande efficacité. 

HD & Haute qualité : Fish-eye performant de 

135° le tout avec enregistrement HD 1080P. 

Facile d’utilisation : Enregistrement lancé 

grâce à une simple pression, utilisation 

pratique du menu grâce à un écran de 

visualisation de 1.5 pouces 

Adaptation aux milieux d’interventions : 

Éclairage infrarouge intégré  

Sécurité : Ensembles des données 

(photos/vidéos/audio) cryptées et 

identification/reconnaissance lors de la mise 

en marche de l’appareil. 

Autonomie maximale : Grâce à sa batterie  

Li-Po de 1100mAh  
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