
  

 

 

 

 

            

 

              

Caractéristiques Techniques 
 

3G / 4G : Compatible avec tous les opérateurs français et internationaux (GPRS/ 

HSDPA/HSUPA/UMTS) 

Transmission : Par téléphonie mobile 

Débits :  

HSDPA 7.2 Mbps   

UMTS 384 Kbps    

CSD 64, 14.4, 9.6 Kbps 

Puissances : 

HSDPA /UMTS Classe 3 +24 dBm 

GSM Classe 4 2W bande 850/900 Mhz 

GSM Classe 1 1W bande 1800/1900Mhz 

EDGE classe E2 +27dBm bande 850/900, +26dBm bande 1800/1900 

Gamme de fréquence : 2312-2497 Mhz 

Paramétrage : via un navigateur internet Port 80 

Abonnement : Nécessite un abonnement  4G Illimité en temps et en données 

M2M (machine to machine) 

Entrée/Sortie : RJ45 Ethernet, Fiche N connexion WiFi, Reverse SMA Connexion 

GSM/3G, Alim XLR3 

Antenne : GSM 3 dB magnétique, Wifi 5 dB N coudée 

Alimentation : 9 ~24 V DC ou PoE 

Connectique : Etanche IP 67 réseau Ethernet 

Valise :  PELICASE Etanche IP67 

Température utilisation : entre -5° et 55° 

Dimensions valise : 187 X 124 X 77 mm 
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