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Top Case 

Enregistrement & Transmission 
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TOP CASE  

Grâce à ses 4 caméras fixes intégrées de chaque 
côté de sa partie inférieure, Le Top Case permet 
une observation périmétrique 360° en toute 
discrétion.  
 
Entièrement autonome grâce à sa batterie lithium 
de 40 Ah et à sa transmission, WiFi, 3G/4G, son 
utilisation est pratique dans tous les milieux urbains. 
 
Équipé d’un disque SSD 500Go.  L’enregistrement 
du flux vidéo est possible à distance (via son 
interface vidéo dédié) ou/et sur place. 
 
Son support de fixation s’adapte à tous types de 
deux roues, scooters, motos, etc... Et son interface 
vidéo à tous types de supports, ordinateur, 
smartphone, tablette, etc.. 
Il est possible de monter la caméra arrière sur un 
support PAN & TILT (option) pour ajuster l’angle de 
vision tout en conservant un maximum de 
discrétion. 

 

 
 

Top Case  

Caméra : 

Capteur 2.0-megapixel progressive scan CMOS 

Illumination mini Couleur : 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON) 

Focale 3.7 mm fixe  

Angle de vue horizontal 71.4° 

Enregistrements & Transmission :  

Enregistrements - Transmission  Cryptés AES 128 + VPN  

Format d’enregistrement H.264 / H265 /MJPEG double video stream 

Protocole  
TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, 
SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP., HTTPS 

Ecran Option 

Analyse d’image Franchissement de ligne, objet oublié … 

Stockage 2x SSD 500Go – Option 1Tb  

Incrustation Horodatage  

Calendrier d’enregistrement OUI  

Extraction des données OUI: USB ou support amovible  

Information à distance  
Envoi à l’interface de pilotage des informations 
de stockage, température, consommation…  

Transmission locale Wi-Fi 2.4 Ghz 

Transmission distante Router 3G / 4G 

Transmission vidéo Serveur dédié multi-utilisateurs (option) 

DynDns Free (dyndns-allwan.fr) 

Température -10° & +55° 

Extraction des données 
Lecture sur PC -  
Compatible : Windows (logiciels & câbles inclus) 

Visualisation à distance PC, Smartphones Android, IOS, server 

Alimentation 12VDC 

Consommation 18W maxi (WI-FI & 4G ON) 

Batterie 12V / 40Ah Lithium 

Dimensions 39 x 38 x 27 mm 

Garantie  2 ans 

 

 


