
 

 

 

 

 

       

                      

 

Caractéristiques Techniques : 
 
 

Caméra HD d'inspection sur perche - contrôle non destructif 
Perches jusqu'à 10m - enregistrement photos et vidéo 

Le système CNDEye HD est une solution prête à 
l’emploi d’inspection vidéo en milieu non 
accessible, afin d’éviter les opérations 
onéreuses de démontage des zones à 
contrôler. Dotée d’un éclairage blanc par 12 
Leds puissantes et d’une caméra étanche le 
CNDEye HD est une solution polyvalente 
convenant à la plupart des inspections. 
Plusieurs perches sont disponibles, de 3m à 
10m. 

 

 

 

 
             

Description 
 Perches légères et de grandes longueurs 
 Tête auto-formable 
 Eclairage puissant 
 Enregistrement vidéo et photo 
 Livré en valise de protection 
 Moniteur étanche IP65 renforcé anti chocs 
      

 
 
 
 
 

                
              

CNDEye HD 

Caméra sur perche pour inspection contrôle non destructif 

www.allwan.eu – Tel : +33 2 41 35 01 25 - info@allwan.fr 

CNDEye HD : Caméra Haute résolution d’inspection sur perche 

MONITEUR 

Dalle TFT couleur 7’’ 

Résolution 1024*600 

Fonctions 

 Sauvegarde vidéo, photos 
 Carte SD 128Go fournie 
 Connecteur d'alimentation externe 
 Zoom numérique 4x 

Connectique 

 Entrée vidéo 
 Carte SD (128Go fournie) 
 Alimentation externe 
 Port USB 

Etanchéité IP65 

Alimentation  Batterie interne 7500mAh – 5h d’autonomie 
 Externe pour travail continu 

CAMERA 

Capteur 2Mp SONY 

Dimensions Diamètre 29,5 x 68mm 

Sensibilité 0 Lux éclairage ON 

Résolution 1920x1080 

Angle de vue 90° 

Focus (netteté) 20cm à l'infini 

Eclairage 12 leds blanches haute luminosité 

Etanchéité IP68 - Immersion jusqu'à 10m 

ACCESSOIRES 

Fournis 

 Moniteur enregistreur IP65 
 Caméra IP68 immergeable 10m 
 Chargeur / alimentation 
 Cordon allume cigare 
 Valise de rangement étanche (camera, écran, accessoires) 

Option  Perches de 3m à 10m 
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