
 

 

 

 

            

              Modèle : AT-HDPTZ 1080p 

Capteur 2MP 1/2.8″ progressive scan CMOS 

Résolution  Full HD 1920 x 1080 

Zoom 25x Optique + 12 Numérique 

Focale et Ouverture 
f = 4.8 mm (wide) to 120 mm (tele) 
F1.6 à F4.4 

Angle de vue 1080p 57.6° (wide end) to 2.5° (tele end) 

Distance min de focus 10 mm (Zoom min) to 1500 mm (Zoom max) 

Sensibilité 
Couleur : 0.05Lux @ (F1.6, AGC ON) 
N&B : 0.0 1 Lux @ (F1.6, AGC ON) 
(Peut être atténué par l’intégration) 

S/N ratio Plus de 50 dB 

Shutter 1/1 to 1/30,000s 

Balance des blancs  
Auto 1/Auto 2/intérieur/extérieur/manuel/ 
Lampe sodium / Lampe fluorescente 

Gain 16 Niveaux 

WDR On / Off 

Stockage Micro-SD 128GB 

Détection intelligente 
Intrusion, Dépassement de ligne, Intrusion 
de zone, sortie de zone, Objet abandonné, 
objet retiré 

Capture de visage Oui 

Focus Auto/Manuel/”One Touch” 

Température de 
fonctionnement 

-5° C à 60 °C 

Audio Microphone (optionnel) 

Miroir On/Off 

Vision 360° sans butées 

Connectivité 
RJ45 (PoE 12V passif) Hybride (CBVS en 
option) 

Tubes 
Interchangeable selon le véhicule, 
l’espacement entre les tubes est ajustable 

Alimentation 12 V DC @ 4,5W  

Protocole 
Optionnel : Pelco-D, Bauds: 2400,4800,9400 
Adresses : 1 (default) à 20 

Compatibilité ONVIF 

Dimensions 27 X 20 X 15.5 cm 

Poids 3 kg (Appui-tête avec caméra) 

Specifications: 
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Description :  

• Caméra Jour / Nuit P 

• PTZ 360° (H) 60° (V) 

• Zoom motorisé 25x optique 

• RJ45, XLR5 (optionel) 

• Pelco-D 

• Vendu par paire (1x seul équipé de caméra)  

• Garantie 2 Ans 

 AT-HDPTZ 
Appuie tête caméra HD-IP PTZ pour véhicules banalisés 
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• Ensemble de 2 appuies têtes réglables pour véhicules légers utilitaires et particuliers. 

• Un seul appuie-tête est équipé d’une caméra vidéo haute résolution jour nuit. 

• Cet appuie tête s’adapte à la plupart des véhicules car les tubes sont entièrement réglables. 

• Il a été conçu en complément d’une valise tactique de surveillances ou enregistreurs analogiques 

composites. 

• Une mémoire interne de 64Go extensible à 128Go est intégrée et permet un stockage interne. 

• Du fait de son inclinaison ajustable, il est possible d’effectuer une surveillance en vue avant, arrière 

et latérale du véhicule, sur 360°. Les câbles peuvent être directement camouflés en passant dans le 

tube lui-même ainsi que dans le siège auto ou simplement en sortie radiale le long de la housse du 

siège. 

• Un câble de 3 mètres complexe regroupant la vidéo, la télémétrie et l’alimentation est livré avec une 

connectique RJ45 et XLR5 au câblage habituel Police & Gendarmerie (1 : vidéo, 2 : +12V, 3 : 

Masse, 4 & 5 : RS485) 

• L’installation peut être réalisée simplement en quelques minutes. Un pupitre de commande avec un 

écran de visualisation permet d’effectuer un réglage très rapide à partir du coffre du véhicule. 

• Cet ensemble peut être commandé à distance par le biais d’une transmission Wifi ou 3G/4G. 

La housse est interchangeable avec la couleur et la transparence de votre choix (vendue 

séparément) 

• Nous avons privilégié la discrétion et une housse de couleur noire pour une discrétion totale.  

• Tourelle et électronique 100% Française 


