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       4GMVRTC300 
 
 
 
 
 
Cet enregistreur est le fruit d’une étude avancée, faite en corrélation avec les forces de l’ordre afin d’obtenir un équipement 
adapté aux hommes de terrain, alliant performances et les fonctionnalités pour les utilisateurs exigeants. 
 
 
 
Principales caractéristiques : 

 Entrée vidéo composite, et en option HDMI, HD-SDI ou 4 voies composites 
 Wifi : connectez-vous sur la valise dans câble pour plus de discrétion 
 4G ready : Gestion à distance partout dans le monde grâce au 3G et au 4G. 
 Gestion de télémétrie pour caméras motorisées 
 Existe en étanche (valise fermée) IP67 

 
 
 
 
   

SPECIFICATIONS 
 

MODEL 4GMVRTC300 
FORMAT Mini valise durcie 
Entrées Vidéo Standard : 1 voie vidéo composite 

Options : HDMI, HD-SDI ou 4 voies vidéo composites 
I/O Entrées d’alarmes pour gestion de capteurs 
Format d’enregistrement H.264 HM  MPEG4  Haute qualité d’enregistrement 
Résolution  Standard : 720 X 576 - 25 ips 

Si HDMI ou HD-SDI : 1920x1080 – 60 ips 
Si 4 voies composites : 720*576 – 15ips par voie 

Capacité de stockage 1000Go USB3 
Station de relecture Via connexion du disque sur PC 
Réseaux GSM 3G/4G et Wifi 802.11b/g 
Dimensions  270 X 250 X 120 mm 
Alimentation  12 V (fournie) 
Connectique XLR5 Entrées cameras, schéma de câblage fourni 

XLR3 Alimentation 
Option : connectque de votre choix, sur demande 

Moniteur Ecran 9” couleur 
Protection Testeur d’alimentation avec régulateur et alerte distante 

alimentation/batterie faible par email et sms, Protection CC et 
inversion 

Routeur Routeur GPRS/HSDPA/HSUPA/3G/4G 
Connexion à distance PC, Android, iPhone 
Température -10 à +50°C 
Poids modèle standard 2,05Kg 
Garantie  1 an 

 
 

 


