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Caractéristiques Techniques : 

 

Mini camera wireless DVR :  Mini camera WiFi 2MP Law Light 

 

SL200W 

Mini camera DVR 
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SL200W Micro camera DVR IP HD 1080p 

Capteur 1/2.8" SONY Starvis CMOS IMX290 

Résolution vidéo 2 MP 1080p 

Nombre de pixels 1945(H) X 1097(V) 

Sensibilité 0,05 LUX 

Compression H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG 

Shutter Electronique 
Auto: PAL 1/25-1/10000Sec 
 NTSC 1/25-1/10000Sec 

WiFi Wi-Fi(IEEE802.11b/g/n) 

S/N Ratio ≥52dB 

Objectif   Board 2.8mm / Pinhole 3.7mm 

Onvif ONVIF 2.4 

Antenne 2.5 dBi 

Distance de transmission 100m maxi a vue 

P2P Oui (QR code) 

Nombre de flux 
1 - 1920*1080@30fps 
2 - 720*480@30fps 
3 - 352*288@30fps 

Navigateur 
IE8-11, Google Chrome, Firefox, Safari, 
Mac Safari 

Configuration image 
Saturation/Brightness/Contrast 
/Sharpness, Mirror, 3D NR , White 
Balance, FLK(Flicker Control) 

Defog ON/OFF 

BLC ON/OFF 

WDR ON/OFF 

Détection de movement ON/OFF 

Nombre de masques 3 

Entrée d’alarme Oui 

Modes d’enregistrement NVR/NAS/VMS/Web 

Audio 2-way audio(3.5mm audio interface) 

Langue Français, Anglais 

IR Cut Filter NO 

Stockage enregistrements Micro-SD jusqu’à 128 Go 

Température de fonctionnement -20°C à +60°C 

Alimentation  12V DC 

Consommation DC12V±10%, 500mA (WiFi ON) 

Dimensions 36 x36 X 33 mm 

Poids 300g 

Garantie 2 ans 

 

DESCRIPTION : 

Cette petite caméra WiFi HD-IP  d’adapte à tous les 
environnements avec un faible encombrement. Elle 
vous permettra de réaliser différentes intégrations dans 
les objets les plus courants. Son capteur Starvis SONY 
vous permettra de voir les images nettes même en très 
faible luminosité.  
 
• Enregistrement en temps réel pour une vidéo 
parfaitement  fluide. 
• Plusieurs modes d'enregistrement incluent la 
détection de mouvement et l’enregistrement continu 
• H.264 avec format AVI pour une qualité vidéo 
optimale. 
• Entrée d’alimentation large 12 V DC 
• Taille compacte 36x36mm pour une intégration 
facile du système 
• prise de contrôle à distance Via smartphone, 
navigateurs internet,  P2P ou web. 
• Existe en objectif Board M12 ou Pinhole 
(interchangeables) 

 

 


