
  

 

 

 

 

            

 

              

Caractéristiques Techniques 

 

Bodycam  :Caméra piéton DS-MCW407 

 

 

 Specifications  
● Encodage H.264 and H.265. 

●Résolution jusqu’à 1080p/25 fps .  

● Objectif grand angle 129° horizontal FOV.  

● Battery interchangeable 

● Localisation module GPS 

● Microphone interne et HP.  

● Transmission 3G/4G.  

● Ecran 2.0 inch TFT LCD.  

● Poids 160 g 

● Autonomie 12H. 

 

● Small size (82.5 × 58 × 29 mm)  

● IP67.  

 

DS-MCW407 – 4G 

Capteur 1/3” CMOS 

FOV Horizontal 129° 

Ecran  LCD 2” TFT 

Resolution 1080p 

Resolution video 1920 × 1080, 1280 × 720, 720 × 576 

Flux principal 1080p/25 fps 

Flux secondaire 720p/25 fps 

Format video Mp4 

Résolution de l’image Jusqu’à 30 MP 

Format de l’image  jpg 

Shutter Digital 

Jour/Nuit Filtre IR mécanique automatique 

Balance des blancs Auto 

Eclairage Auto 

Pointeur laser Oui 

Stockage 32 Go 

GPS Oui 

Transmission 4G LTE 

WiFi 802.11b/g/n 

Température de 
fonctionnement 

20 °C to +55 °C 

Humidité ≤ 90% 

Protection IP67 

Dimensions 82.5 × 58 × 29 mm 

Poids 160g (sans le clip) 

Boutons 
Alimentation, enregistrement, capture, PTT, 
alarme, menu up/down, ok 

Microphone Inclus 

Haut parleur Inclus 

Interface USB 2.0 

Chargement Interface USB Docstation 

Batterie 3200 mAh 

Autonomie Jusqu’à 12H (selon le paramétrage) 

 

 

DS-MH2511 

Camera Piéton 
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