
 

 

 

 

 

       

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques : 
 
 

RACK1U-19FD : Moniteur Rackable Flip Down 

 
Description 

- Montage rack 19’’ 1U rabattable vers le haut 

- Taille écran 19’’ - Résolution1280 x 1024 

- Entrée DVI-D, VGA, audio, HDMI en option 

- Châssis en acier robuste 

- Boutons de contrôle OSD en façade 

- Haut-parleurs stéréo intégrés de 2 x 2 watts 
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RACK1U-19FD : MONITEUR RACKABLE FLIP DOWN 19’’ 

Type de rétroéclairage LED 

Résolution 1280*1024 

Rapport de contraste 1000 :1 

Luminosité 350 

Angle de vue 170°/160° 

Pixel (mm) 0.294x0.294 

Couleurs 16.7M 

MTBF 50,000 

DVI-D DVI-D 24Pin Connecteur (Femelle) 

VGA D-SUB 15Pin Connecteur (Femelle) 

HDMI OPTION 
Audio  3.5” Jack 

Alimentation d’entrée Entrée standard IEC 

Tactile USB (option) Connecteur USB de type A 

Tactile RS232 (option) D-SUB 9P connecteur (Femelle) 

Alimentation 100/240VAC ou 9-36VDC en option 

Hauteur 1U pliable 

Profondeur du rack 20’’ à 36’’ (rail avant de l’armoire au rail 
arrière) 

Montage  Montage en rack avec réglage de l'inclinaison 

Construction  Boitier métallique 

Température de fonctionnement 0-50°C 

Humidité de fonctionnement 5% - 95% (non condensé) 

Anti-vibration 5 -500 Hz / 1Grms PTP 

Anti-choc 15G 

Dimension (LxHxP) 448x44x508 (mm) 

Poids Net/Poids Brut 17.5 / 21 (KGs) 

Certification et homologation CE / FCC / RoHs 
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